


Pneumatische Kolbenpumpen f¿r hºchste Flªchenleistungen
SATA Spray MixÊ-Anlagen - DOLPHINÊ und SHARKÊ
Spray Mix - Die Kombination aus hohem Materialdruck und Zer-
stªubungsdruck ermºglicht einen weichen, dosierbaren Spritzstrahl. 
Die Einsatzgebiete liegen ¿berall dort, wo Airless-Systeme (reine 
Materialdruckfºrderung ohne Luftzerstªubung) aufgrund hºherer 
Qualitªtsanspr¿che an die Oberflªche nicht eingesetzt werden 
kºnnen.
Funktionsprinzip:
Das Spritzgut wird mit einem Druck von 50 - 80 bar der Pistole 
zugef¿hrt und dort in der D¿se vorzerstªubt. Die Feinzerstªubung 
wird durch die zugef¿hrte Zerstªubungsluft erreicht. Dadurch ent-
steht der weiche, regelbare Spritzstrahl mit wenig Farbnebel. 
Das System eignet sich f¿r feinste Lackierarbeiten mit hoher 
Flªchenleistung, f¿r eckige und winklige Bauteile sowie geformte 
oder kleine Werkst¿cke.
Die Vorteile im ¦berblick:
Å Bestens geeignet f¿r GroÇflªchen mit hohen Anspr¿chen an die
  Oberflªche
Å Gute Oberflªchenqualitªt mit weichem, regelbarem Spritzstrahl
Å Umweltfreundlich und VOC-konform - Materialersparnis
Å Rationell - Luft- und Zeitersparnis
Å Leistungsstark und vielseitig
Å Nebelarm bei hoher Flªchenleistung
Å Edelstahlausf¿hrung - geeignet f¿r Wasserlacke
Å Stºrungsfreier Betrieb bei hªrtestem Dauereinsatz

Die SATA Dolphin - bietet mit einem ¦bersetzungsverhªltnis von 14 : 1 
gen¿gend Leistung f¿r die rationelle Verarbeitung von Lacken, Farben und 
Beizen.
Sie eignet sich dank ihres hervorragenden Preis-/Leistungsverhªltnisses f¿r 
kleinere Anwendungsbereiche (max. 1 Lackierpistole).

SATA Dolphin S 1420  - Spray Mix-Anlage auf Stativ mit Hochdruckfilter 
Best. Nr. 97 170
 
SATA Dolphin M 1420 - Spray Mix-Anlage Mobil mit Hochdruckfilter 
Best. Nr. 97 154

SATA Dolphin - Spray Mix-Anlage

SATA Shark - Spray Mix-Anlage

Modell Dolphin Shark
Zerstªubungsverfahren Spray Mix Spray Mix

¦bersetzungsverhªltnis 14 : 1 32 : 1

Fºrdermenge je Doppelhub (ccm) 20 27

Einsatzgebiete
Schreinereien ¸ ¸

Mºbelindustrie ¸ ¸

Lackierbetriebe ¸ ¸

Maschinen- und Fahrzeugbau ¸ ¸

Stahl- und Hallenbau ¸ ¸

Stahlverarbeitende Industrie º ¸

Automatische oder manuelle Lackieranlagen ¶ ¸

Spritzgut
Grundierungen ¸ ¸

F¿ller ¶ ¸

Spritzfªhige Lacke und Farben (pigmentiert) ¸ ¸

Klarlacke ¸ ¸

Strukturlacke º º

Wasserlacke ¸ ¸

Rostschutz ¶ ¸

Beizen ¸ ¸

Dickschichtlasuren ¸ ¸

¶ nicht geeignet     º geeignet     ¸ sehr gut geeignet

Bei besonders hochviskosen Materialien oder beim Betrieb mit 2 Pistolen 
empfiehlt sich die SATA Shark. Sie bietet mit ihrem besonders breiten 
Anwendungsspektrum bei nahezu jeder Aufgabenstellung perfekte Er-
gebnisse.

SATA Shark S 3227  - Spray Mix-Anlage auf Stativ mit Hochdruckfilter, 
Best. Nr. 97 188 (mit 2 Pistolenanschl¿ssen Best.Nr.  97 782)

SATA Shark W 3227  - Spray Mix-Anlage Wandmontage mit Hochdruckfilter, 
Best. Nr. 97 196 (mit 2 Pistolenanschl¿ssen Best.Nr.  97 766)

SATA Shark M 3227  - Spray Mix-Anlage Mobil mit Hochdruckfilter, 
Best. Nr. 97 147 (mit 2 Pistolenanschl¿ssen Best.Nr.  97 774)




